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Abstract

The aim of this study was to assess the possibility of monitoring experimental plots by using a remote-controlled flying model adapted to perform low altitude non-metric photographs. In the first part of the paper, the advantages and disadvantages of a moto-glider construction flight as a platform were discussed. The second part presents issues associated with the acquisition and development of photographs taken with this type of construction. The study was conducted in 2008–2010 in the fields of the research farm in Wielkopolska, Poland (N 52.585°, E 16.640°), which belong to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy. The photographs were taken over crops of winter wheat, spring barley and maize grown on the plots (size of 36 × 36 m), covering an area of about four hectares. The flights were made at various altitudes (20–700 m above ground level) at selected plant growth stages.
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Bandymų laukų stebėjimas, naudojant nepilotuojamą motorinį sklandytuvą 

R. Pudelko, T. Stuczynski, M. Borzecka-Walker 

Pulavų valstybinis dirvotyros ir augalininkystės institutas, Lenkija 

Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti galimybę stebėti bandymų laukus, naudojant per atstumą valdomą skraidantį modelį, pritaikytą nedideliame aukštyje daryti nemetrines nuotraukas. Straipsnio pirmoje dalyje aptarti motorinio sklandytuvo konstrukcijos privalumai ir trūkumai. Antroje dalyje aptartos problemos, susijusios su tokios konstrukcijos sklandytuvo padarytų nuotraukų kaupimu ir panaudojimu. Tyrimas atliktas 2008–2010 m. Lenkijoje, Vielkopolskos bandymų ūkio laukuose (N 52.585°, E 16.640°), priklausančiuose Pulavų valstybiniam dirvotyros ir augalininkystės institutui. Fotografuoti žieminių kviečių, vasarinių miežių ir kukurūzų pasėlių 36 × 36 m dydžio laukeliai, užimantys 4 hektarų plotą. Skrydžiai atlikti įvairiuose (20–700 m) aukščiuose tam tikrais augalų vystymosi tarpsniais. 
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